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Monoetilenoglicol 
Ethylene Glycol Polyester Grade 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
MATERIAL:  
CAS NUMBER: 

000101232907 
107-21-1 

FORMULA ESTRUTURAL: HO–CH2-CH2–OH 
FORMULA MOLECULAR: C2H6O2 
PESO MOLECULAR: 62,07 g/Mol 
DENSIDADE 1.113,20 kg/m3 
NCM SUGERIDO 2905.31.00 
 
 
SINONÍMIA 
 
1,2 Etanodiol; 1,2 di-hidroxi etano; Monoetilenoglicol.  
 
 
ESPECIFICAÇÃO 
 

DETERMINAÇÕES  LIMITES UNIDADE MÉTODO 

PUREZA 99,9 min % em peso por Diferença 

TEOR DE DIETILENO GLICOL 0,05 máx % em peso ASTM E2409 

ACIDÈZ COMO ACIDO ACÈTICO 0,001 máx % em peso ASTM E2679 

TEOR DE FERRO (Fe) 0,10 máx PPM ASTM E1615 

TEOR DE CLORETOS 0,5 máx PPM ASTM E2469 

TRANSMITÂNCIA AO UV               -      220 nm 70 min % ASTM E2193 

                                                         -      250 nm 90 mín % ASTM E2193 

       -      275 nm 94 min % ASTM E2193 

                                                         -      350 nm 98 min % ASTM E2193 

ÁGUA 0,05 máx % em peso ASTM E1064 

COR, (Pt-Co) 5 APHA ASTM D5386 

ASPECTO  Líquido claro Visual ASTM E2680 

DENSIDADE* 20/20°C  1,1153 – 1,1156 g/cm3  

FAIXA DE DESTILAÇÃO* 196 - 200 °C (a 760 mmHg)  

ÍNDICE DE REFRAÇÃO (a 20°C) 1,4305 – 1,4330 -  

TEOR DE CINZAS* 10 máx ppm  

pH* 6,5 a 7,5 a 20°C  

* Valores típicos 
 
CARACTERISTICAS GERAIS  
 
O Monoetileno Glicol é um líquido viscoso incolor, límpido, não corrosivo, sem odor, de sabor adocicado e 
com baixa toxidez. É miscível com solventes orgânicos em geral e com água. O Monoetileno Glicol não irá 
dissolver borracha, acetato de celulose ou óleos vegetais pesados ou de petróleo. O Monoetileno Glicol tem 
baixa volatilidade e é 50% mais higroscópico que o glicerol (glicerina), à temperatura ambiente. 
 
 
PRINCIPAIS APLICAÇÕES  
 
O Monoetileno glicol é usado principalmente na produção de poliésteres, politereftalato de etileno (PET) e 
fluídos de arrefecimento de motores. É um importante agente desidratante, bom umectante e um solvente 
industrial. 
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PROPRIEDADES FÍSICAS 
 

Ponto de ebulição a 760 mmHg (°C) .............................................................. 197.3 

Ponto de cristalização (°C) .............................................................. −12.9 

Densidade do líquido 20/20°C .............................................................. 1.1132 g/cm3 

Densidade do vapor (ar = 1) .............................................................. 2,1 

Pressão de vapor 20°C (KPa) .............................................................. 0,0075 (0,06 mmHg) 

Solubilidade a 20°C (% m/m) Produto na água .................................. Completa 

 Água no produto .................................. Completa 

Taxa de evaporação (acetato de n-butila = 100) .............................................................. 0,01 

MIR(1) g O3/g VOC .......................................... 3,13 

• Ponto de fulgor (°C) Vaso fechado (TAG) ............................ 126,7°C 

• Limites de explosividade no ar (%, v/v) Inferior .................................................. 3,0 

 Superior ............................................... 22,0 

(1) Maximum Incremental Reactivity: Potencial formação de ozônio catalisada pela luz solar 
 
PRAZO DE VALIDADE  
 
O prazo de validade é de 12 meses a partir da data de fabricação, definido através de estudos laboratoriais. 
Fatores externos poderão influenciar no prazo descrito. A HELM não se responsabiliza pela observância 
das condições necessárias à manutenção do prazo de validade após a entrega do produto ao adquirente.  
Recomenda-se o atendimento integral das condições de estocagem indicadas na FISPQ.  
 
 
TRANSPORTE, CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  
 
O Monoetileno Glicol Helm é comercializado em tambores de 200 litros e a granel.  
 
Consulte nossa “Ficha de Informações de Segurança Produtos Químicos (FISPQ)” para mais 
informações sobre o produto.  
 

 
 
Em todos os níveis, nossos esforços são concentrados para assegurar a conformidade do produto e as 
suas especificações aqui indicadas. Porém, isto não deve dispensar o usuário de efetuar os controles de 
recepção que julgar necessários. É indicado ao usuário verificar a Legislação local relativa à utilização do 
produto. Nossos serviços estão à disposição para quaisquer informações complementares.  


