
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIÇÃO 

O Estireno é um hidrocarboneto cíclico insaturado, com composição química definida e fórmula molecular C8H8, de nome químico vinilbenzeno, 
etenilbenzeno ou fenileteno. À temperatura ambiente, apresenta-se como um líquido incolor a amarelado, de odor adocicado característico e inflamável. 
O Estireno é utilizado como monômero na formulação de resinas, de borrachas e de plásticos, tais como como o poliestireno, e como diluente reativo 
em formulações de massas e revestimentos. O estireno é produzido a partir da destilação de petróleo e gás natural, ou da desidrogenação do 
etilbenzeno, composto este derivado da alquilação catalítica do benzeno com etileno. Por ser facilmente polimerizável à temperatura ambiente e na 
presença de Oxigênio, é sempre fornecido inibido. 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
 Alta pureza 
 Alta limpidez  
 Alta reatividade 
 Cor excelente 
 Poder de solvência muito bom 

 
APLICAÇÕES 

O Estireno tem uma ampla gama de usos industriais e comerciais, 
principalmente como um bloco de construção para a produção de 
polímeros, resinas e outros materiais. Alguns dos usos mais comuns 
do estireno são: 

 Poliestireno, um polímero termoplástico utilizado em uma ampla 
gama de aplicações, como embalagens de alimentos, isolantes, 
brinquedos e bens de consumo. 

 Poliestireno expandido (EPS), um material leve e isolante feito de 
grânulos de poliestireno que foram expandidos e fundidos. O EPS é 
usado em embalagens, isolamento, construção e outras aplicações 
que requerem alta resistência e baixo peso. 

 ABS (Acrilonitrila-Butadieno-Estireno), um polímero termoplástico 
conhecido por sua tenacidade, durabilidade e resistência ao impacto 
e ao calor, sendo usado em uma ampla gama de aplicações, como 
peças automotivas, brinquedos e bens de consumo. 

 Borracha SBR (Estireno-Butadieno), uma borracha sintética utilizada 
na produção de pneus, calçados e outras aplicações que requerem 
alta elasticidade, durabilidade e resistência à abrasão. 

 Resina de poliéster insaturado (UPR), uma resina termofixa usada 
na produção de compósitos, como fibra de vidro, barcos e tanques, 
e oferece alta resistência, resistência química e durabilidade. 

 Como solvente e aglutinante na produção de revestimentos, como 
tintas, vernizes e lacas, e adesivos, como colas e selantes. 

 Outros usos: O estireno também é usado na produção de resinas de 
policarbonato, resinas de estireno-acrilonitrila e outros materiais que 
exigem alta resistência, resistência ao calor e durabilidade. Também 
é usado na fabricação de componentes eletrônicos, como discos 
compactos, caixas de computador e televisores. 

 
 
 
 
 
 
 

PROPRIEDADES TÍPICAS 
• Líquido incolor a amarelado, com um odor doce e característico. 
• Densidade: 0,91 g/cm3 
• Ponto de fusão: -31,6°C (-24,9°F) 
• Ponto de ebulição: 145-146°C (293-295°F) 
• Ponto de fulgor: o ponto de fulgor do estireno é de cerca de 

31°C (88°F), o que significa que ele pode inflamar em 
temperaturas relativamente baixas. 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 CAS number 100-42-5 
 Solubilidade: o Estireno é solúvel em uma variedade de solventes 

orgânicos, tais como etanol, acetona e benzeno, mas é 
ligeiramente solúvel em água. 

 Pressão de vapor: o Estireno tem uma pressão de vapor 
relativamente alta de 5,3 kPa a 20°C (68°F) 

 
TRANSPORTE, CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM E 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Consulte nossa “Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos” (FISPQ). 
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STATUS REGULATÓRIO 
Devido à grande variedade de aplicações para o Estireno, esse assunto é muito diverso para ser coberto adequadamente em uma folha de dados 
técnicos. Declarações de conformidade podem ser fornecidas mediante solicitação. Caso necessário, entre em contato com seu representante de vendas 
HELM. 

 
Em todos os níveis, nossos esforços são concentrados para assegurar a conformidade do produto e as suas propriedades típicas aqui indicadas. Porém, isto 
não dispensa o usuário de efetuar os controles de recepção que julgar necessários. É indicado ao usuário verificar a Legislação local relativa à utilização do 
produto. Nossos serviços estão à disposição para quaisquer informações complementares. 

 

 

CARACTERÍSTICA UNIDADE LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

MÉTODO 

PUREZA % em peso 99,80 100,00 ASTM D5135-07 mod 

TEOR DE ETIL BENZENO % em peso - 0,0500 ASTM D5135-07 mod 

TEOR DE ALDEÍDOS (como Benzaldeído) % em peso - 0,0100 ASTM D2119-03 mod 

TEOR DE PERÓXIDOS (como H2O2) % em peso - 0,005 ASTM D2340-03 

TEOR DE POLÍMERO % em peso - 0,0010 ASTM D2121-07 mod 

COR (Pt-Co)  - - 15 ASTM D5386-05 

TEOR DE INIBIDOR* ppm 10 15 ASTM D4590-06 

TEOR DE BENZENO  % em peso - 0,0001 ASTM D5135-07 mod 

APARÊNCIA  LÍQUIDO TRANSPARENTE E LÍMPIDO Visual 
 

 

*O estireno é inibido para evitar reações indesejadas (como a polimerização) durante o armazenamento e transporte. A polimerização é um processo no qual pequenas moléculas, chamadas monômeros, 
se combinam para formar moléculas maiores, chamadas polímeros. No caso do Estireno, a polimerização pode ocorrer espontaneamente, principalmente quando exposto ao calor, luz ou certas 
impurezas. A polimerização descontrolada pode causar a formação de sólidos ou géis que podem entupir tubulações, tanques ou equipamentos, resultando em riscos de segurança e perdas de produção. 

 

A inibição do Estireno envolve a adição de pequenas quantidades de inibidores químicos, como o terc-butilcatecol, que podem reagir com intermediários reativos ou radicais formados durante o início 
da polimerização e encerrar a reação antes que ela se propague. Os inibidores também podem limpar ou remover vestígios de impurezas que podem contribuir para a polimerização. A concentração e 
o tipo de inibidor usado dependem da pureza do Estireno, das condições esperadas de armazenamento e transporte e do prazo de validade desejado. O Estireno inibido é geralmente armazenado e 
transportado em recipientes selados, longe do calor e da luz, e monitorados quanto à estabilidade e pureza. 

 
AS INFORMAÇÕES DEST A FICHA TÉCNICA SÃO FORNECIDAS DE BOA FÉ E NÃO CONSTITUEM GARANTIA DE FORNECIMENTO  
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